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～ 85% !
●　きめ細かな設定をする事によって、最大限の節電を実現します！

 ●　企業様の宣伝、地域の防犯対策にも効果が期待できます！

< 株式会社カネロク建設様（愛知県知立市）　屋外看板　LED導入前後 >

●従来は薄暗くなってから100%で点灯。

   夜間10時に消灯。

2013年4月29日導入

BEFORE
　　　　　●　従来のタイマー

● LEDSBONO-2000

（国道１５５号線沿い。写真は豊田市方面）

●看板の中には４０W形蛍光灯が７０本

●約１０本ほど消灯、または点滅していた。

●震災後は夜間7時に消灯。

  　 作業になっていた。

●　夜間9時以降から徐々に消費電力を抑え、深夜12時以降では地域の夜間灯

　　　または街路灯として地域の防犯の役目を担っています。

午後４時30分、１Wにて点灯開始。→　５時　５W　→→→　５時３０分６時　８W　→→→→→　６時　８W　→→→→→→　６時３０分　１１W　→→→→　７時　２１W　→→→→→→　９時　１４W　→→→→→　１０時　８Ｗ　→→→→→　１１時　３Ｗ　→→→　深夜１２時～翌朝５時まで　１Ｗ

AFTER

　　　  ●安定器も古くなっており、

  　　　  1本あたり約５０W消費していた。

（時間ごとの1本あたりの消費電力）

●　薄暗くなってからわずか数Wで点灯開始

　　遠くからでも目立つように２１Wで点灯。

日本節電力開発株式会社
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(実測消費電力)

（　設定はいつでも簡単に変更可能です　）
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●1本交換するにも大掛かりな

●　午後7時から9時までの交通量の多い時間帯では

■施工前

●タイマー機能を最大限利用し、適光適所を実現！！

　　蛍光灯１本あたり約５０Ｗ/ｈ使用

節電率
　ＬＥＤ１本あたり平均約７.５Ｗ/ｈ使用

　１Ｗ点灯開始
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